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Richtlinien für korrekte  
Datenanlieferung
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Nutzen Sie unser O.D.D.-Upload Tool, um die Druckdaten zu übermitteln unter  
http://upload.odd-webhosting.de (bis 1 GB)   
Das Passwort erhalten Sie von Ihrem persönlichen Kundenbetreuer.

Ebenso ist eine Übermittlung per Mail oder via Datenlink (z.B. WeTransfer) möglich.

Datenübermittlung

Datenanforderungen
n  Datenformate: PDF/X-4 sowie PDF/X-3, offene Daten nach Rücksprache in InDesign CC

n  Word-Dokumente müssen ebenfalls in ein PDF konvertiert werden

n  Schriften einbetten oder vektorisieren

n � Beschnittzugabe von 3 mm allseitig.  
Bei nicht eckigen Formaten ist der  
Beschnitt an das Werkzeug / die Form anzupasen.  
Siehe Beispiel runde Aufkleber hier rechts.

n � Auflösung von Bildern mind. 300 dpi,  
Strichgrafiken mind. 1200 dpi

Farben
n  CMYK-Farbraum, Sonderfarben in Pantone oder HKS

n  Farbprofile: �PSO Coated v3 (Fogra 51) alternativ ISO Coated v2 / FOGRA 39 
PSO Uncoated v3 (Fogra 52) alternativ ISO uncoated v2 / FOGRA 47 
ein Farbverbindlicher Proof ist von Vorteil

Besonderheiten und Veredelungen
n � Die Dateinamen müssen folgende Zusatzangaben Enthalten: die Dokumenten-Farbigkeit 

(CMYK, CMYK+Sonderfarbe xyz) / das Dokumenten-Endformat (bxh in mm), 
Beispiel: Individueller_Name_CMYK+PMS369+PMS150_350x200mm.pdf

n � Barcodes und QR Codes müssen in 100 % schwarz angelegt und bestenfalls als eps-Datei 
platziert werden.

n � Partieller Druck- oder UV-Lack muss als Sonderfarben-Kanal angelegt und auf „Überdrucken“  
eingestellt werden, damit sich die Lackform von dem eigentlichen Druckbild separieren lässt.

n � Stanzkonturen (rot) und Nutlinien (grün) müssen in Originalgröße (1:1) platziert und als  
Sonderfarbe mit einem eindeutigen Namen „Stanzkontur“ oder „Stanzlinie” bzw. „Nut“ oder  
„Nutlinie“ angelegt werden. Außerdem muss die jeweilige Kontur auf „Überdrucken“ einge-
stellt sein.
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